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5.4 Tages- und oberflächennaher Altbergbau . . . . . . . . . 102

5.4.1 Entstehung von Tagesbrüchen und Senkungen . . 102
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rungsspezifischer Kosten . . . . . . . . 155



vi Inhaltsverzeichnis

6.4.3.2 Allgemeine Kostenberechnung bei Un-

sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

6.4.4 Diskontierung der Hebungskosten . . . . . . . . . 179

6.5 Grubengas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

6.5.1 Kosten an bekannten Ausgasungsstellen . . . . . 181

6.5.1.1 Gebiets- und objektspezifische Kosten . 183

6.5.1.2 Diskontierung der Kosten . . . . . . . . 185

6.5.2 Kosten an neuen Ausgasungsstellen . . . . . . . 186

6.5.2.1 Gebiets- und objektspezifische Kosten . 188

6.5.2.2 Diskontierung der Kosten . . . . . . . . 190

6.5.3 Kosten in Abhängigkeit von der Ausgasungsdauer 190

6.5.3.1 Maximale Ausgasungsdauer TAmax(W ) 191

6.5.3.2 Intervallbezogene KostenKGA, tA . . . . 192

6.5.3.3 Diskontierung der Kosten . . . . . . . . 193

6.5.4 Gesamtkostenfunktion Grubengas KG(W ) . . . . 194
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